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Das Gebdaudeenergiegesetz

Das Gebaudeenergiegesetz (GEG) biindelt seit November 2020 alle energetischen, bau- und anlagentech-
nischen Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebdude. Dazu zahlt auch die Pflicht, anteilig
erneuerbare Energien zu nutzen — oder aber die diesen gleichgestellte Effizienztechnologie der Kraft-Warme-
Kopplung. Mit einem XRGI®-BHKW von EC POWER konnen daher die gesetzlichen Anforderungen aus dem
GEG nicht nur im notwendigen MaBle, sondern auch besonders einfach, kosteneffizient und zukunftssicher
erfiillt werden.

PFLICHTERFULLUNG DURCH KRAFT-WARME-KOPPLUNG

In den Paragrafen 35 bis 45 listet das GEG alle Manahmen auf, mit denen die Pflicht zum anteiligen Einsatz er-
neuerbarer Energien erfillt werden kann. Die Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung zahlt laut Paragraf 43 dazu, wenn

ein BHKW als Ergdnzung zur konventionellen Heizungsanlage eingesetzt wird und
der Anteil dieses BHKW an der Warmeproduktion mindestens 50 % betragt

(der Rest kann beispielsweise auf eine Kesselanlage oder eine Warmepumpe entfallen).

Die Wahl des richtig dimensionierten XRGI®-BHKW stellt sicher, dass der gesetzlich geforderte Mindestanteil von
50 % der Warmeproduktion mit dem BHKW erreicht wird.

Tools zur Dimensionierung und Ermittlung des projektspezifischen Warmeanteils aus dem XRGI® werden von
EC POWER und EC POWER-Fachbetrieben zur Verfligung gestellt.

NIEDRIGE PRIMARENERGIEFAKTOREN MIT XRGI®-BHKW

Ebenfalls im GEG festgeschrieben ist der maximal erlaubte Primarenergieverbrauch von Gebauden. Dieser berechnet
sich aus dem tatsdchlichen Endenergieverbrauch, wie er am Gas- oder Stromzahler abzulesen ist, und dem Primar-
energiefaktor (PEF). Je effizienter die Energietechnik, desto niedriger dabei der PEF, und je niedriger der PEF, desto
geringer der Primdrenergieverbrauch bei gleichem Energieeinsatz. Eine effiziente Technik erleichtert somit die
Einhaltung der GEG-Obergrenze des Primarenergieverbrauchs — und was dort nicht ausgeschopft wird, kann bei
anderen Gebdudeanforderungen angerechnet werden. Das schafft beispielsweise mehr architektonische Freiheiten.
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PRIMARENERGIEFAKTOR

Die Priméarenergiefaktoren (PEF) der Energietrager sind in Paragraf 22 und Anlage 8 festgelegt. Sie liegen fir die
Erzeugung von Warme mit Erdgas, FlUssiggas oder Heizol bei 1,1. Wird hingegen Biomethan oder biogenes
Flussiggas eingesetzt, liegen diese bei 0,7 bzw. 0,5. Erfolgt die Warmeerzeugung mit einem XRGI®-BHKW, liegt der
Primdrenergiefaktor projektspezifisch — und je nach Wahl des Energietragers — zwischen 0 und 0,5.

Primarenergiefaktoren von Energietragern nach GEG (Anlage 8 zu §22)
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Fur den projektspezifischen Priméarenergiefaktor beim Einsatz von KWK-Anlagen ist im GEG zur Berechnung das
Verfahren B gemaf3 DIN V 18599-9:2018" festgelegt. Fiir den Einsatz von KWK-Anlagen in der Fernwarme kann auch
eine Ermittlung nach der FW 309 erfolgen. Fir die Ermittlung der projektspezifischen Primarenergiefaktoren mit
XRGI®-BHKW steht ein Excel-Tool im Downloadbereich unter ecpower.de zur Verfigung.




ANGABE VON TREIBHAUSGASEMISSIONEN COz¢q IM ENERGIEAUSWEIS

Im Energieausweis eines Gebdudes muss angegeben werden, welche Emissionen an Treibhausgasen (COye) bei
dessen Betrieb entstehen. Hierzu wurden Berechnungsregeln erstmals in Anlage 9 des GEG (Paragraf 85 Absatz 6)
verbindlich vorgegeben, um auf einheitlicher Basis die verschiedenen Optionen zur Beheizung zu vergleichen.

Fur ein Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen wurden fiir verschiedene Heizungsarten nach den gesetzlichen
Rechenregeln im GEG die Emissionen an Treibausgasen (CO5¢() fir die Warme- und Stromversorgung berechnet.

Jahresverbrauch Warme: ~ 173.250 kwWh
Jahresverbrauch Strom: 83.000 kWh
100 %
78 %
110 tC0,e4/a
62 %
86 tCO,q/a
47 %
74tCO
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Olkessel Erdgaskessel Warmepumpe Warmepumpe Pelletkessel XRGI®-BHKW XRGI®-BHKW
mit Solarthermie (JAZ 3,5) (JAZ 4,5) mit Erdgas, mit Biomethan,
Erdgaskessel Erdgaskessel

Mit dem Einsatz von XRGI®-BHKW werden, im Vergleich mit anderen verfligbaren Heizungsoptionen, die wenigsten
Treibhausgasemissionen freigesetzt. Bei der Gebdudebewirtschaftung lasst sich somit einfach und kostengiinstig
eine Treibhausgasneutralitat erzielen. Das XRGI®-BHKW leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des deutschen
Klimaziels ,Treibhausgasneutralitdt bis 2045",

FUr die Ermittlung der projektspezifischen Treibhausgasemissionen (COzeq) mit XRGI®-BHKW steht ein Excel-Tool im
Downloadbereich unter ecpower.de zur Verfligung.
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Das Kraft-Warme-Kopplungsgesetz

Mit dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) wird die Effizienztechnologie Kraft-Warme-Kopplung,
welche in Blockheizkraftwerken zum Einsatz kommt, im Interesse der Energieeinsparung sowie des Umwelt-
und Klimaschutzes gefordert. Das KWKG legt sowohl die finanzielle Férderungen fiir den Betrieb fest, als
auch die Vergiitung fiir den in das 6ffentliche Netz eingespeisten Strom, die nach einem einmaligen Antrag
jahrlich und automatisch durch den zustandigen Verteilnetzbetreiber gezahlt wird.

KWKG-FORDERUNG FUR STROM AUS DEM XRGI®

XRGl®-Betreiber kdnnen den erzeugten Strom direkt vor Ort nutzen und/oder ihn in das offentliche Netz einspeisen.
In beiden Fallen greift eine Férderung nach Paragraf 7 fur die ersten 30.000 Vollbenutzungsstunden.
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NETZEINSPEISUNG EIGENNUTZUNG

Der erzeugte Strom wird vollstdandig oder anteilig Der erzeugte Strom wird vollstandig oder anteilig

in das offentliche Netz eingespeist. direkt im Gebaude genutzt.
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Vorteile fiir XRGI®-Betreiber: Vorteile fiir XRGI®-Betreiber:

KWK-Foérderung: 16 ct/kWhe KWK-Forderung: 8 ct/kWhe

+ +
KWK-Vergiitung

Kosteneinsparung durch

in Hohe des liblichen Strompreises

vermiedenen Strombezug

Der ,Ubliche Strompreis” wird quartalsweise fest- Die Einsparung errechnet sich aus der erzeugten

gelegt und richtet sich nach dem durchschnitt- Strommenge und dem Strompreis, der mit dem
lichen Preis fur Grundlast-Strom an der Leipziger Stromlieferanten vereinbart ist. Je nach Vertrag
Strombaorse. Fur das erste Quartal 2022 lag dieser und Abnahmemenge kénnen diese Einsparungen

beispielsweise bei fast 18 ct/kWhe. zwischen 20 und 30 ct/kWhe liegen.

Zusatzliche Forderungen im KWKG

Auch fur Warmenetze und Warmespeicher sind im Kraft-Warme-Kopplungsgesetz Forderungen vorgesehen.
Fur den Einsatz von BHKW in Gebduden oder in der Quartiersversorgung sind diese jedoch nicht interessant,

da die Aufwande fir Antragstellung und individuelle Gutachten héher sind als die zu erwartenden Einnahmen.




Die Bundesforderung fur effiziente Gebaude

Die Bundesférderung fiir effiziente Gebaude (BEG) umfasst alle gebaudespezifischen FérdermaBnahmen,
die nicht im Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (bspw. fiir BHKW) oder im Erneuerbare-Energien-Gesetz (bspw.
fiir PV) enthalten sind. Die BEG gliedert sich dabei in drei Teilprogramme:

BEG EM BEG WG BEG NWG
EINZELMASSNAHMEN WOHNGEBAUDE NICHTWOHNGEBAUDE
EinzelmaBnahmen bei der Sanierung Neubau und Sanierung Neubau und Sanierung
von Wohn-und Nichtwohngebauden von Effizienzhdusern von Effizienzgebduden
Forderung von EinzelmalSnahmen, Forderung von Neubauten oder Die BEG NWG ist dhnlich
die zur Energieeffizienzsteigerung Sanierungen von Wohngebduden, strukturiert wie die BEG WG.
einzelner Bereiche in Wohn- und damit diese energetisch hochwer- Mit ihr werden allerdings Vorhaben
Nichtwohngebauden beitragen tiger ausgefuhrt werden als die fur Nichtwohngebaude gefordert.
(bspw. Warmepumpen, Pelletkessel, aktuell glltigen Regeln vorgeben.
solarthermische Anlagen).

EIN VERGLEICH LOHNT XRGI®-BHKW ERMOGLICHT FORDERUNG

Die Foérderung fiir das XRGI® nach
dem KWKG ist attraktiver, als die Die Investition in ein XRGI®-BHKW ist eine sehr gute Voraussetzung um

Forderung von Heizungstechniken Gebdude fur Forderungen aus den Programmen BEG WG und BEG NWG
(bspw. von Warmepumpen oder zu qualifizieren — das XRGI® selbst wird dann Uber das KWKG gefordert.

Pelletkesseln) durch die BEG EM.

In allen Teilprogrammen kann eine Forderung jeweils als Zuschuss oder als Kredit mit Tilgungszuschuss beantragt
werden. Antragsberechtigt sind Eigentiimer, Pachter und Mieter eines Grundstlcks, GrundstUckteils, Gebdudes
oder Gebdudeteils sowie Contracting-Geber/Contractoren. Nach Abschluss der Mainahme mussen Antragsteller
die Ausflhrung der Arbeiten und die Einhaltung der Forderrichtlinien nachweisen.

Klimaschutzgesetze in den Bundeslandern

Als Ergdnzung zu den bundeseinheitlichen Regelungen im Gebdudeenergiegesetz (GEG) und im Kraft-Warme-
Kopplungsgesetz (KWKG) sowie zur Bundesférderung effiziente Gebaude (BEG) haben einige Bundeslander
eigene, nur regional giltige Klimaschutzgesetze erlassen — unter anderem Baden-Wirttemberg, Hamburg
und Schleswig-Holstein. Alle diese Gesetze stellen hauptsachlich ergénzende Regelungen fir den Sanierungs-
fall auf. Auch diese zusatzlichen Vorschriften werden einfach und ohne nennenswerten Mehraufwand durch
XRGI®-BHKW erfullt. EC POWER oder der ortliche EC POWER-Fachbetrieb informieren dazu gerne ausfihrlich.

XRGI®-Blockheizkraftwerke: Vom Effizienten das Beste

Das XRGI® von EC POWER ist ein hocheffizientes, kompaktes und mehrfach ausgezeichnetes Blockheiz-
kraftwerk. Es wird mit Gas betrieben - auch mit klimaneutralem griinen Gas - und erzeugt zeitgleich War-

me und Strom als Erganzung zur Gebdudeheizung.

DARUM IST DAS XRGI® MARKTFUHRER

Verldssliche Erfillung der gesetzlichen Vorgaben bei
Neubau und Sanierung (GEG/BEG)

Flexibler und einfacher Einbau in nahezu jedes Objekt

Einfache Installation und Integration durch
anschlussfertige Betriebsstrategien

Flusterleiser Betrieb dank durchdachtem Design
Maximal klimafreundlich und kostengiinstig

Hochste testierte Effizienz am Markt

Konstant hohe Nutzungsgrade, auch im Teillastbereich

Wartungsintervalle von bis zu 10.000 Betriebsstunden

XRGI°-MODELLE UND -KASKADEN

XRGI® sind derzeit in vier Grél3en verflgbar und kdnnen einfach und wirtschaftlich zu hoheren Leistungen kaskadiert
werden. Alle Modelle und Leistungsdaten finden Sie auf ecpower.de

Elektrische Leistung kWe 3-6 4-9 6-14 10-20 6-29 6-49 10 -60 10-80

Thermische Leistung v | g g4 | 13-23 | 22237 | 29-45 | 22-74 | 22-119 | 20-135 | 29-180
mit Brennwertnutzung

AUCH ALS OUTDOORLOSUNG

Als externe All-in-One-L&sung von EC POWER gibt es zu- a
satzlich das POWER HOUSE: Es bringt die komplette Heiz- || J, | fmm—
zentrale im AulRenbereich unter, in einer kompakten Einheit '

an der Seite oder auf dem Dach des Gebdudes. Unsere .. ' ”
Experten konfigurieren es nach dem individuellen Bedarf. i
Mehr Infos zum POWER HOUSE finden Sie auf ecpower.de '




EC POWER

UBERALL UND JEDERZEIT IN IHRER NAHE

Seit der Grindung von EC POWER vor einem Viertel-
jahrhundert sind wir eng mit dem Handwerk verbunden.
Als Partner auf Augenhdhe leisten Fachbetriebe in ganz
Deutschland kompetente Beratung, Vertrieb und Service
fr unsere Produkte. Diese Zusammenarbeit ist fir uns
mehr als eine Geschaftsbeziehung - sie ist die tragende
Saule unseres Erfolgs.

Dank dieses bundesweiten, spezialisierten EC POWER-
Partnernetzwerks und unseres flichendeckenden Werks-
kundendienstes steht Uberall, jederzeit und fur jedes An-
liegen ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfiigung.

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF

Ob Betreiber, Planer, Energieberater, Gewerbe-/Industrie-
kunde oder Kommune - wir finden die maf3geschneiderte
Energieldsung fur Ihr Projekt.

EC POWER-ACADEMY

In unserem BHKW-Wissenszentrum bieten wir Webinare,
Seminare und zertifizierende Schulungen zum XRGI® an.
Gerne beréat Sie Ihr persoénlicher Ansprechpartner Uber
das fir Sie passende Kursangebot.

E-Mail: academy@ecpower.de

WWW.ECPOWER-ACADEMY.DE

EC POWER GMBH

Zum Kiesberg 10
14979 Grol3beeren

Telefon: 0700 20 15 09 06
E-Mail: info@ecpower.de

WWW.ECPOWER.DE



