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POMPES À CHALEUR AIR  -  EAU
Les pompes à chaleur air - eau PMH™ 6 et PMH™ 19 pompent de la chaleur et produisent 
de l'eau chaude en convertissant l'énergie ambiante de l'air en énergie utilisable de fa-
çon hautement efficace. Un fonctionnement en refroidissement est possible.

La pompe à chaleur PMH™ se compose d‘une unité extérieure et de l’unité de contrôle 
correspondante .

L'unité extérieure monobloc avec échangeur thermique et circuit clos à réfrigérant R32 
est connectée directement au système de chauffage. Aucun technicien frigoriste n'est 
requis pour l'installation. Une pompe à chaleur à protection antigel est intégrée. Cette 
fonction automatique à apprentissage autonome combinée à l'évaporateur à nano-re-
vêtement réduit au minimum le temps de dégel et augmente l'efficacité.

À l'intérieur, l'unité de contrôle PMH™ avec écran tactile convivial contrôle de manière 
totalement automatique l'unité extérieure monobloc. Du côté client, 2 circuits de chauf-
fage (en option configurables en tant que circuit de refroidissement) et un système 
d'eau chaude peuvent être connectés. Un programme de courbe de chauffage (en op-
tion configurable en courbe de refroidissement), une veille de nuit, un circuit à légionel-
lose et un programme d'absence sont inclus. Les commandes sont accessibles via PC et 
app sur smartphone.

Fonctionnalités principales :

Pompes à chaleur air - eau extérieures pour le chauffage et le refroidissement

Intégration aisée dans le système de chauffage et d'eau chaude du bâtiment

Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement

Fonctionnement totalement automatique et redémarrage automatique après panne 
de courant

Installation extérieure peu encombrante, fonctionnement silencieux, haute efficacité

COMMANDE À DISTANCE

TRÈS SILENCIEUSE

HAUTEMENT EFFICACE

RÉFRIGÉRANT R32

EC POWER	 PMH™ 6

EC POWER	 PMH™ 19



Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux (W 55 °C et W 35 °C)

Puissance de chauffage en charge partielle point "A" 
selon DIN EN 14825:2018 / COP	

3,7 kW / 3,11 14,4 kW / 3,27

Efficacité énergétique saisonnière pour le
chauffage des locaux ηs (W 55 °C et W 35 °C)	     ηs 

138,6 / 185,8 % 132,5 / 190,2 %

SCOP (W 55 °C et W 35 °C) 3,54 / 4,72 3,39 / 4,83

Niveau de pression sonore Lp(ST)  à 2 m de distance 
(W 55 °C et W 35 °C)	

41 / 39 dB(A) 47 / 42 dB(A)

Niveau de puissance sonore LWA  à 2 m de distance 
(W 55 °C et W 35 °C)	

54 / 52 dB(A) 62 / 57 dB(A)

Nom du fournisseur EC POWER

Identifiant de modèle du fournisseur PMH™ 6 PMH™ 19 

Numéro d'article (unité intérieur/extérieur) PMH0601 PMH1901

Type de pompe à chaleur Pompe à chaleur air - eau Pompe à chaleur air - eau

Modèle
Monobloc (circuit de réfrigérant 

hermétiquement scellé)
Monobloc (circuit de réfrigérant 

hermétiquement scellé)

DONNÉES TECHNIQUES PMH™ 6 / PMH™ 19

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

ÉTIQUETTE ERP
DONNÉES1

1 Rapport TÜV-Süd 64.181.22.01854.01 Rev.00 et 64.181.22.01853.01

Puissance de chauffe (de/vers) 3,5 / 6,5 kW 9,2 / 18,5 kW

Plage d’utilisation chauffage, température extérieure (min. / max.) - 25 °C / 50 °C - 25 °C / 50 °C

Plage d‘utilisation refroidissement, température extérieure (min. / max.)  12 °C / 50 °C  12 °C / 50 °C

A12 / W35 : Puissance de chauffage / COP max. 4,00 kW / 5,52 10,10 kW / 5,77

A12 / W35 : Puissance de chauffage max. / COP 7,27 kW / 5,23 18,40 kW / 5,30

A7 / W35 : Puissance de chauffage max. / COP 7,45 kW / 4,51 18,53 kW / 4,47

A2 / W35 : Puissance de chauffage max. / COP 6,13 kW / 3,80 16,22 kW / 3,99

A-7 / W35 : Puissance de chauffage / COP 4,75 kW / 3,04 12,57 kW / 3,19

A-15 / W35 Puissance de chauffage max. / COP 3,56 kW / 2,42 9,73 kW / 2,62

A12 / W55 : Puissance de chauffage / COP max. 5,39 kW / 3,03 12,35 kW / 3,24

A12 / W55 : Puissance de chauffage max. / COP 6,33 kW / 2,98 16,50 kW / 3,18

A7 / W55 : Capacité de chauffage max. / COP 5,70 kW / 2,60 17,68 kW / 2,97

A2 / W55 : Puissance de chauffage max. / COP 4,72 kW / 2,22 14,54 kW / 2,46

A-7 / W55: Puissance de chauffage max. / COP 3,69 kW / 1,77 10,68 kW / 1,96

A-15 / W55 : Puissance de chauffage max. / COP 2,82 kW / 1,37 8,50 kW / 1,64

A35 / W7 : Puissance de refroidissement max. / COP 4,26 kW / 2,52 15,81 kW / 2,94

Dimensions  
(largeur x profondeur x hauteur)

Monobloc PMH™ 1010 x 370 x 735 mm 1085 x 390 x 1450 mm

Unité de commande PMH™ 380 x 135 x 450 mm 380 x 135 x 450 mm

Poids net
Monobloc PMH™ 67 kg 140 kg

Unité de commande PMH™ 10 kg 10 kg

DIMENSIONS 
ET POIDS

Compresseur monobloc PMH™ 230 V / 10 A 400 V / 16 A par phase

Protection antigel monobloc PMH™ 230 V / 6 A 230 V / 6 A 

Unité de commande PMH™ 230 V / 10 A 230 V / 10 A 

ALIMENTATION

Température max de l'eau de chauffage 58 °C 58 °C

Réfrigérant / quantité R32 / 0,90 kg R32 / 2,60 kg

Connexions de chauffage G 1" G 1-1/4 "

Diamètre des lignes de chauffage / longueur max. DN 25 / 20 m (DN 32 / 30 m) DN 32 / 20 m (DN 40 / 30 m)

Niveau de pression sonore à 5 m de distance 30 dB(A) 39 dB(A)

Niveau de pression sonore à 10 m de distance 24 dB(A) 33 dB(A)

Niveau de pression sonore à 15 m de distance 20 dB(A) 30 dB(A)

AUTRES 
INFORMATIONS

DONNÉES DE  
PERFORMANCE

Valeurs variables selon les conditions ambiantes et de fonctionnement tolérance +/- 5 %.
Sous réserves de modifications techniques, différences de conception et erreurs.
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