
P O W E R  H E A T  P U M P
CENTRALE DE COGÉNÉRATION XRGI® ET POMPE À CHALEUR PMH™

01DOC1301-01 VERSION 01.2024



POWER HEAT PUMP 

La XRGI® produit l’électricité pour faire fonctionner la pompe à chaleur PMH™ de ma-
nière particulièrement efficace en combinant production de chaleur et d’électricité. 
Le fonctionnement combiné élimine les inconvénients liés au système du fonction-
nement de la pompe à chaleur seule et augmente l’efficacité globale avec l’utilisation 
complète de la chaleur perdue générée par la production d’électricité à des fins de 
chauffage.

Le système de commande XRGI® assure l'interaction harmonieuse des générateurs de 
chaleur dans un système de chauffage.

Moteur Toyota à haute performance modifié pour EC POWER

Installation à encombrement réduit dans la chaufferie grâce à la conception 
modulaire

La configuration optimisée assure la meilleure efficacité testée sur le marché, même 
dans la plage de charge partielle, ainsi qu'un fonctionnement très silencieux

L’unité de commande iQ 20S constitue le cœur de la PowerHeatPump et assure le 
fonctionnement totalement automatique des XRGI® et PMHTM

Unité extérieure monobloc avec circuit de réfrigérant R32 fermé

Installation extérieure peu encombrante, fonctionnement silencieux, haute efficacité

Unité de commande PMH™-CU avec écran tactile convivial et régulation du  
chauffage et de la production d’eau chaude côté consommateur

RÉFRIGÉRANT R32

COMMANDE À DISTANCE

TRÈS SILENCIEUSE

HAUTE EFFICACITÉ
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La centrale de cogénération XRGI® et la pompe à chaleur PMH™ sont connectées 
en série, la PMH™ augmentant la température du retour principal de l’installation 
du client. La pompe à chaleur PMH™ fonctionne avec un faible niveau de tempé-
rature et donc avec la plus grande efficacité possible. La centrale de cogénération 
XRGI® assure efficacement la température de départ requise tout au long de l’année.

PLANIFICATION, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET INSTRUCTIONS

Des informations de planification détaillées sont disponibles pour assurer une ins-

tallation aisée et sans problèmes. La mise en service est effectuée par EC POWER, 

ou un technicien agréé par EC POWER. Après la mise en service, une instruction est 

donnée aux exploitants de la PowerHeatPump PHP™.

Schéma de l'hydraulique : Les composants relatifs à la sécurité et 
fonctionnellement nécessaires (par ex. le maintien de pression, la 
ventilation, etc.) doivent être conçus et installés dans les règles de 
l'art. Qualité d'eau de chauffage selon VDI 2035. Les séparateurs 
de boues et filtres à magnétite doivent être installés avant XRGI® 
et PMHTM.
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M O D E S D E F O N C T I O N N E M E N T 

FONCTIONNEMENT NORMAL - CHARGE DE BASE

La XRGI® et la pompe à chaleur PMHTM fonctionnent en parallèle. 
La pompe à chaleur reçoit l’autorisation de démarrage lorsque la 
phase de démarrage de la XRGI® est terminée. Si la consommation 
diminue, le surplus de chaleur généré est stocké dans le réservoir 
de chaleur du XRGI® et le réservoir tampon de la PMHTM. Lorsque les 
réservoirs sont pleins, la XRGI® et la PMH™ sont éteintes.

Déroulement des opérations :
1. XRGI® et PMH™ fonctionnent ensemble en charge de base
2. Enfin la chaudière - si présente - en charge de pointe

MODE CONTRÔLÉ - CHARGE MOYENNE

La pompe à chaleur reçoit l’autorisation de démarrage lorsque 
le XRGI® ne peut plus assurer seule la fourniture de chaleur. Si la 
consommation diminue, le surplus de chaleur généré est stocké 
dans le réservoir de chaleur de la XRGI® et le réservoir tampon de 
la PMHTM. Une fois les réservoirs pleins, la XRGI® et la PMHTM sont 
éteintes.

Déroulement des opérations :
1. XRGI® en premier en charge de base
2. PMHTM ensuite en charge moyenne
3. Enfin la chaudière - si présente - en charge de pointe

MODE SURPLUS

Si un surplus d'électricité renouvelable est généré, la XRGI® est 
arrêtée. La pompe à chaleur (et si présents une chaudière ou un 
chauffage électrique supplémentaires) fournit alors seule la cha-
leur. L’ unité de commande iQ reçoit un signal via la passerelle VPP 
(contact sans potentiel) ou la passerelle Modbus (protocole Mod-
bus RTU).

Fonctionnement en cas de surplus sur le réseau public d'électricité :
L’opérateur du réseau électrique, une société de gestion des éner-
gies ou de service fournit le signal via la passerelle du compteur 
intelligent.
Fonctionnement en cas de surplus dans la propriété/ la zone 
(installation du client) :
Le système de gestion de l’énergie de l’ immeuble/ de la zone 
approvisionné, qui par exemple stocke le surplus de production 
d’énergie renouvelable dans un système de batterie, fournit un 
signal lorsque le stockage de la batterie est entièrement chargé.



Des configurations et cascades différentes de plusieurs unités XRGI® et pompes à chaleur PMHTM sont également disponibles.

C AR AC TÉRISTIQUES TECHNIQUES PHP™ 22 /  PHP™ 63

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

Nom ou marque déposée du fournisseur EC POWER

Identifiant de modèle du fournisseur PHP™ 22 PHP™ 63 

Numéro d'article du paquet PHP™ PHP2201 PHP6301

Numéro d'article Option de mode surplus (VPP) K000199

Numéro d'article Option de mode surplus (Modbus) K000200

Contenus de l'option de mode surplus (VPP)   
    

Passerelle VPP, 
commande de chauffage électrique

Contenus de l'option de mode surplus (Modbus)
Passerelle Modbus ,

commande de chauffage électrique

Contenus de l’ensemble PHP™    

   

XRGI® 6, PMH™ 6, unité de contrôle 
de la PMH™, correcteur de facteur 

de puissance 5.0 kVar, Échangeur de 
chaleur à condensation BW 4+,  

Réservoir de chaleur 800 l, FM 50, 
Réservoir tampon de la PMH™, 

manuels, instructions

XRGI® 20, PMH™ 19, unité de contrôle 
de la PMH™, correcteur de facteur de 

puissance 10 kVar, Échangeur de  
chaleur à condensation BW 8+, 

Réservoir de chaleur 1 000 l, FM 150, 
Réservoir tampon de la PMH™,

manuels, instructions

PART DE XRGI® Classe d’efficacité énergétique saisonnière  
pour le chauffage des locaux

Efficacité énergétique saisonnière pour  
le chauffage des locaux   ηs

198 % 247 %

Puissance électrique, nette 6 kWel 20 kWel

Puissance thermique, valeur calorifique 14,4 kWth 44,7 kWth

Consommation de gaz, selon la valeur PCI 20,0 kW 61,1 kW

Besoins électriques propres 0,035 kWel 0,081 kWel

Rendement total, nette 102,40 % 105,90 %

Autres caractéristiques techniques Voir la feuille de données pour XRGI® 6 Voir la feuille de données pour XRGI® 20

PART DE PMH™ Type pompe à chaleur pompe à chaleur air-eau pompe à chaleur air-eau

Modèle Monobloc (Circuit de réfrigération 
hermétiquement fermé)

Monobloc (Circuit de réfrigération 
hermétiquement fermé)

Classe d'efficacité énergétique (W 35 °C)

SCOP (W 35 °C) 4,72 4,83

Efficacité énergétique saisonnière pour  
le chauffage des locaux (W 35 °C) ηs

 185,8 % 190,2 %

A12/W35 : Puissance thermique, / COP max 4,00 kWth / 5,52 10,10 kWth / 5,77

A12/W35 : Puissance thermique, max / COP 7,27 kWth / 5,23 18,40 kWth / 5,30

A2/W35 : Puissance thermique, max / COP 6,13 kWth / 3,80 16,22 kWth / 3,99

Réfrigérant / quantité R32 / 0,90 kg R32 / 2,60 kg

Autres caractéristiques techniques Voir la feuille de données pour PMHTM 6 Voir la feuille de données pour PMHTM 19

Valeurs variables en fonction des conditions ambiantes et de fonctionnement, tolérance +/- 5%.
Sous réserves de modifications, différences de conception et erreurs.

PUISSANCE DE LA 
POWERHEATPUMP 
(PHP™)

A12/W75 : Puissance thermique 21,7 kWth 63,1 kWth

A2/W75 :  Puissance thermique 20,5 kWth  60,9 kWth

A12/W75 : Puissance électrique, nette 4,6 kWel 16,5 kWel

A2/W75 :  Puissance électrique, nette 4,4 kWel 15,9 kWel

Consommation de gaz, selon la valeur PCI 20,0 kW 61,1 kW

A12/W75 : Rendement total 131,4 % 130,3 %

A2/W75 : Rendement total 124,6 % 125,8 %

Electric Heater Control ?
wo in der HL?
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